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Opis produktu

Gut & Gunstig ptyn mycia
podtdg paneli linoleum 1

Litr z Niemiec

Cena

Dostepnosé

Czas wysyiki

Kod producenta
Kod EAN

Kod producenta
Marka

Cechy dodatkowe
Postac

Kraj pochodzenia
Opakowanie produktu
Waga produktu

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

Rodzaj

Nazwa handlowa
Pojemnos¢

Typ

EAN (GTIN)

10,00 zt
Dostepny

24 godziny
4311501063279
4311501063279
4311501063279
Gut & Gunstig
bez smug

ptyn

Niemcy
kanister

1 kg

1.2 kg

mycie podtég

GG ptyn do paneli 1 Litr
1l

Srodki do mycia podtég
4311501063279
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PLYN DO PODLOG PANELI KORKA LINOLEUM 1L CHEMIA
NIEMIECKA GUT GUNSTIG

Laminat & Kork to niezastgpiony produkt dla kazdego, kto dba o wyjatkowa estetyke i trwatos¢ podtogi. Uniwersalny ptyn
przeznaczony jest do czyszczenia i pielegnacji podtég z korka, laminowanych paneli oraz linoleum.

Produkt gwarantuje btyszczaca czystosé, delikatng pielegnacje i naturalny potysk. Dzieki specjalnemu sktadowi, chroni fugi
przed wilgocia i wodg, co zapewnia diuzsza trwatos¢ podtogi. Nie tworzy zadnych nieestetycznych powtok, co utatwia

codzienng pielegnacje.
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Odkryj, jak tatwo i efektywnie utrzymac swoje podtogi w doskonatym stanie. Ptyn Laminat & Kork to doskonaty wybér dla
kazdego, kto ceni sobie trwatos¢ i piekno swoich podtdg.

Sktadniki:

Mniej niz 5% niejonowych srodkéw powierzchniowo czynnych, anionowych srodkéw powierzchniowo czynnych. Zawiera
substancje zapachowe (LIMONEN), konserwanty (FENOKSYETANOL, PIRYTION SODOWY). Inne sktadniki: barwniki i dodatki

Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemy¢ doktadnie woda. Nie potykad.
Regularne czyszczenie i pielegnacja (w postaci rozcienczonej):

e 2 zakretki (60 ml) doda¢ do 5 litréw letniej wody.

* Wyciera¢ dobrze wykrecong $cierka, unikajac przy tym silnego zamoczenia podtogi.

¢ Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia, nie chodzac przez ten czas po umytej powierzchni.

e Dodatkowe polerowanie nie jest konieczne.

Nadmierne dozowanie i zbyt wysoka temperatura wody moga prowadzi¢ do powstawania na podtodze smug. Aby pielegnacja
byta optymalna, nie nalezy przeciera¢ podtogi czysta wodg. Unika¢ nadmiernego zamoczenia podtogi. Chroni¢ przed mrozem.

KRAJ POCHODZENIA: NIEMCY
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